
Confini comunali

Luoghi

Aree di modificazione

Zona tutela assoluta dei pozzi (10m)

Zona di rispe o dei pozzi (200m)

Re colo Idrografico di Bonifica
Re colo di Bonifica Naviglio Martesana

Re colo di bonifica - tra o aperto

Re colo di bonifica - tra o intubato

Re colo Idrografico Minore (privato)
Re colo idrografico privato - tra o aperto

Re colo idrografico privato - tra o intubato

Re colo Idrografico Minore (comunale)
Re colo Minore Fontanile Lodi

Rete fognaria CAP
Fognatura acque bianche

Fognatura acque miste

Fognatura acque nere

Pozze o - nodo

Stazione di sollevamento

Vasca di laminazione o di accumulo

Pozzo perdente

Problema che
Problema che puntuali

Problema che lineari

Legenda

Inquadramento Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Scala 1:200'000

CARTA DELLE PROBLEMATICHE
Pericolosità idraulica e cri cità delle rete fognaria 

Scala 1:7'500

OBJ_ID INDIRIZZO FONTE DESCRIZIONE ID_INT1 ID_INT2 ID_INT3

Ln01 via Gorizia/via Briantea CAP e Comune
Rete: Cri cità causata da interferenze che condizionano lo scorrimento dei reflui tra le cam. 322 e 422
 nella tra a è stata anche posata da CAP la fibra o ca che limita ulteriormente lo scorrimento

IS01 INS07

Ln02 via Gorizia/via Briantea CAP e Comune Rete: Cri cità rela va a sovrappressione della rete tra le cam. 389 e 321 IS01 INS07

Ln03 via Roggia Volpina Comune Rete: Intasamento rete fognaria e fenomeni di rigurgito nel corso di even  meteorici rilevan  (conseguente a Pt02) INS01

Ln04 via Suor Maria Videmari CAP Rete: Frequente occlusione per presenza di scarichi di grassi da ristorazione tra le cam. 693 e 393 INS03 INS04 INS07

Ln05 via Don Milani Comune Rete: Segnalazioni di caditoie intasate e di fenomeni di rigurgito della rete INS05

Ln06 via Vespucci Comune Rete: Cri cità evidenziata dal Comune - problemi di smal mento delle acque meteoriche IS02 IS03

Ln07 via IV novembre, via Roma Comune Rete: Cri cità evidenziata dal Comune - problemi di smal mento delle acque meteoriche IS04

OBJ_ID INDIRIZZO FONTE DESCRIZIONE ID_INT1 ID_INT2 ID_INT3
Pt01 Via Gorizia CAP Sifone: Cri cità potenziale, occorre monitorare il sifone presente tra le cam. 390 e 391 IS01 INS07

Pt02 via Roggia Renata CAP Stazione di sollevamento: Occorre mantenere il livello della vasca basso per evitare allagamen  alle ville e limitrofe, cam. 2504 INS01

Pt03 Fuori ambito stradale c/o via San Rocco CAP Sifone: Cri cità potenziale, occorre monitorare il sifone presente tra le cam. 2503 e 2587 INS07

Pt04 via Leonardo da Vinci CAP Sifone: Cri cità potenziale, occorre monitorare il sifone presente tra le cam. 2735 e 2734 INS07

D1 - DETTAGLIO CRITICITA' Ln06
VIA VESPUCCI E VIA FONTANILE 

Scala 1:1'000

D1

D2 - DETTAGLIO CRITICITA' Pt01, Ln01 e Ln02
SIFONE E RETE DI VIA GORIZIA 

Scala 1:1'000

D3

D2

D3 - DETTAGLIO CRITICITA' Pt02 e Ln03
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA ROGGIA RENATA E RETE DI VIA ROGGIA VOLPINA 

Scala 1:1'000


