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TARIFFA

DESCRIZIONE dell'ARTICOLO

Unita
di
misura

Prezzo

COD.001-
M

COD.002-
M

COD.003-
M

COD.004-
M

FPO di tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando
di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici, accessori coordinati
in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta: - lamelle da 15 mm

euro (cinquantasei/27)

FPO di tavolo per refettorio scolastico avente le seguenti caratteristiche: Telaio sottopiano in tubo di
acciaio da 40x30 mm. e gambe smontabili in tubo di acciaio da 40x40 mm oppure @ 40. Verniciatura
a polveri termoindurenti con colorazione garantita, a scelta del cliente, in n. minimo di 4 varianti di
colore. Piano da 80x80 in legno truciolare ignifugo CI1 placcato di laminato plastico ignifugo Cl1 di
colore a scelta della D.L. fra un numero minimo di di 6 colori RAL e 2 essenze ed avente con bordo
di spessore 27 mm. in PvC bombato di colore nero o grigio a scelta della D.L. Sottopiano dotato di
guide portasedie. Piedini di appoggio in plastica alettata non estraibili ed antirumore Dimensioni
esterne (LXPXH) cm.: 80x80x71h Arredo certificato in classe 1 italiana di reazione al fuoco o
euroclasse equivalente

euro (trecentosettanta)

FPO di tavolo per refettorio scolastico avente le seguenti caratteristiche: Telaio sottopiano in tubo di
acciaio da 40x30 mm. e gambe smontabili in tubo di acciaio da 40x40 mm oppure @ 40. Verniciatura
a polveri termoindurenti con colorazione garantita, a scelta del cliente, in n. minimo di 4 varianti di
colore. Piano da 160x80 in legno truciolare ignifugo CI1 placcato di laminato plastico ignifugo CI1 di
colore a scelta della D.L. fra un numero minimo di 6 colori RAL e 2 essenze ed avente con bordo di
spessore 27 mm. in PvC bombato di colore nero o grigio a scelta della D.L. Sottopiano dotato di
guide portasedie. Piedini di appoggio in plastica alettata non estraibili ed antirumore Dimensioni
esterne (LXPXH) cm.: 160x80x71h Arredo certificato in classe 1 italiana di reazione al fuoco o
euroclasse equivalente

euro (cinquecentocinquantacinque)

FPO di sedia per mensa scolastica avente sedile e schienale in polipropilene copolimero di prima
scelta ignifugo cl. 1, fissati alla struttura con sistema ad incastro meccanico di tipo misto
(accoppiamento con fissatori elastici @10 per alberi senza scanalatura in C60), per garantire una
maggiore stabilita anche a temperature elevate. Goffrati, antiscivolo, additivati con cariche
antistatiche e colorati in massa con pigmenti ad alta solidita alla luce. Struttura impilabile in tubolare
elettrosaldato formato a freddo di diam. mm 25, con doppia traversa di supporto sotto il sedile, da
fornire cromata oppure verniciata nera con polveri epossidiche a scelta della D.L. Puntali in materiale
plastico ad alette inestraibili Dim. seduta: cm 48X50X43H

euro (quarantatre)

mq

cadauno

cadauno

cadauno

56.27

370.00

555.00

43.00
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Nr.
Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI
LAVORI

MISU
IONI:

RAZ

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

[y

COD.001-
M

COD.002-
M

COD.003-
M

FPO di tende alla veneziana con
lamelle di alluminio verniciate a
smalto, complete di nastri,
comando di sollevamento a fune e
orientamento ad asta, cassonetto e
spiaggiale  metallici,  accessori
coordinati in tinta con lamelle.
Compresa la posa in opera nonché
le assistenze murarie, pulizia ed
allontanamento dei materiali di
risulta: - lamelle da 15 mm
MISURAZIONI:

LOCALE SCALAVIVANDE

LOCALE MENSA 1

LOCALE MENSA 2

LOCALE MENSA 3

LOCALE MENSA 4

SOMMANO mq

FPO di tavolo per refettorio
scolastico avente le seguenti
caratteristiche: Telaio sottopiano in
tubo di acciaio da 40x30 mm. e
gambe smontabili in tubo di acciaio
da 40x40 mm oppure @ 40.
Verniciatura a polveri
termoindurenti con colorazione
garantita, a scelta del cliente, in n.
minimo di 4 varianti di colore. Piano
da 80x80 in legno truciolare
ignifugo Cl1 placcato di laminato
plastico ignifugo CI1 di colore a
scelta della D.L. fra un numero
minimo di di 6 colori RAL e 2
essenze ed avente con bordo di
spessore 27 mm. in PvC bombato di
colore nero o grigio a scelta della
D.L. Sottopiano dotato di guide
portasedie. Piedini di appoggio in
plastica alettata non estraibili ed
antirumore  Dimensioni  esterne
(LXPXH) cm.: 80x80x71h Arredo
certificato in classe 1 italiana di
reazione al fuoco o euroclasse
equivalente

MISURAZIONI:

LOCALE MENSA 4

SOMMANO cadauno

FPO di tavolo per refettorio
scolastico avente le seguenti
caratteristiche: Telaio sottopiano in
tubo di acciaio da 40x30 mm. e
gambe smontabili in tubo di acciaio
da 40x40 mm oppure @ 40.
Verniciatura a polveri
termoindurenti con colorazione
garantita, a scelta del cliente, in n.
minimo di 4 varianti di colore. Piano
da 160x80 in legno truciolare
ignifugo Cl1 placcato di laminato
plastico ignifugo Cl1 di colore a
scelta della D.L. fra un numero
minimo di 6 colori RAL e 2 essenze
ed avente con bordo di spessore 27
mm. in PvC bombato di colore nero

4,00
8,00
3,00
3,00
2,00
1,00

2,00

1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

19,80
39,60
14,85
14,85
9,90
4,95

103,95

2,00

2,00

56,27

370,00

5849,27

740,00




COD.004-
M

0 grigio a scelta della D.L.
Sottopiano  dotato di  guide
portasedie. Piedini di appoggio in
plastica alettata non estraibili ed
antirumore  Dimensioni  esterne
(LXPXH) cm.: 160x80x71h Arredo
certificato in classe 1 italiana di
reazione al fuoco o euroclasse
equivalente

MISURAZIONTI:
LOCALE MENSA 1
LOCALE MENSA 2
LOCALE MENSA 3
LOCALE MENSA 4

SOMMANO cadauno

FPO di sedia per mensa scolastica
avente sedile e schienale in
polipropilene copolimero di prima
scelta ignifugo cl. 1, fissati alla
struttura con sistema ad incastro
meccanico di tipo misto
(accoppiamento  con fissatori
elastici @10 per alberi senza
scanalatura in C60), per garantire
una maggiore stabilita anche a
temperature  elevate.  Goffrati,
antiscivolo, additivati con cariche
antistatiche e colorati in massa con
pigmenti ad alta solidita alla luce.
Struttura impilabile in tubolare
elettrosaldato formato a freddo di
diam. mm 25, con doppia traversa
di supporto sotto il sedile, da fornire
cromata oppure verniciata nera con
polveri epossidiche a scelta della
D.L. Puntali in materiale plastico ad
alette inestraibili Dim. seduta: cm
48X50X43H

MISURAZIONI:

scorta
SOMMANO cadauno

TOTALE euro

24,00
9,00
9,00

12,00

6,00
3,00
2,00
15,00

54,000
2,000
6,000

24,00
9,00
9,00

12,00

54,00

324,00
6,00
12,00
15,00

357,00

555,00

43,00

29970,00

15351,00

51910,27




